
Wyłącznik magnetyczny, przełączający, bistabilny
Standardowy, z plastikowym dławikiem

Zewnętrzne połączenia elektryczne Funkcja Wyłączniki magnetyczne do 
Poziomowskazów firmy WEKA AG

Bistabilny Wyłącznik magnetyczny jest zamontowany na zewnątrz komory poziomowskazu
po przeciwnej stronie wskaźnika Logiczny układ przełączający może być odwrócony 
przez odwrócenie przełącznika z wyjściem kabla do góry lub poprzez 
zainstalowanie modułu przełącznika w sąsiedztwie
wskaźnika  gdzie jest to technicznie zaakceptowane (patrz arkusz 20010501).
Magnes wewnątrz pływaka aktywuje kontaktron, gdy ciecz w
komorze pływaka osiągnie ten poziom
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Układ przełączający

Klasa połączeń

Przełączający, bistabilny

Wymiary

Zainstalowany po przeciwnej stronie wskaźnika
Wyjście kabla w dół

Materiał
Obudowa
Dławik
Uszczelnienie
Kabel
Osłona

Typ tabliczki
Podstawowe kolory
Przewody

Parametry procesowe

Stal nierdzewna
szary

szary
Brak osłony

Biały, brązowy, zielony
Polyester: srebrno - czarny nadruk

Temperatura medium Temperatura otoczenia

Temperatura medium
Temperatura otoczenia

Temperatura czynnika w komorze pomiarowej
Temperatura powietrza wokół wyłącznika

Uwagi

Montaż
Wyłączniki zamawiane wraz z poziomowskazami są dostarczane z obejmami
Kiedy wyłączniki zamawiane są jako części zamienne zawsze należy podać czy obejmy są wymagane
Kiedy obejmy są zamawiane należy podać średnicę rury
Dla średnicy rury:
Dla średnicy rury:

typ
typ

typ

Wyłącznik jest bezobsługowy
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Proszę zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.
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