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WSTEP

Niniejsza instrukcja opisuje instalacje, zasade dziatania, obstuge oraz montaz i demontaz
pompy kondensatu typu GT10L

Instrukcje nalezy przeczyta¢ uwaznie przed przystgpieniem do instalacji odwadniacza
pompujgcego i zachowac jg w celu dalszego jej uzytkowania.

Zakupiony przez Panstwa produkt zostat doktadnie sprawdzony pod katem technicznym.
Po dostawie nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy oraz parametry techniczne pompy.
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1. SRODKI OSTROZNOSCI

e Przed montazem i zastosowaniem odwadniacza pompujacego nalezy doktadnie przeczytac niniejszg
instrukcje.

e Instalacja, inspekcja, obstuga, naprawa, montaz i demontaz oraz nastawa urzadzenia moze byc¢
przeprowadzana tylko przez odpowiednio przeszkolony personel.

e Srodki ostroznosci zawarte w instrukcji zostaty stworzone by, zapobiec uszkodzeniu urzadzenia, czy
obrazeniom personelu. Sytuacje, kiére mogg powodowac zagrozenie lub potencjalne uszkodzenie
urzadzenia zostaty wyréznione w tekscie w postaci znacznika: UWAGA

e Powyzsze trzy punkty sg bardzo wazne dla zachowania niezbednych srodkéw bezpieczenstwa.
Nalezy upewnij sie, ze przy instalacji, obstudze, konserwacji i naprawie wymienione $rodki
ostroznosci sg zachowane. Firma TLV nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za wypadki czy
uszkodzenia.

/NUWAGA

e Podczas dziatania urzadzenia, nie wolno doprowadzac ciepta bezposrednio na ptywak, gdyz wraz ze
wzrostem cisnienia ptywak moze ulec wybuchowi powodujgc powazne uszkodzenia urzadzenia lub
doprowadzi¢ do wypadku.

e Nie wolno uzywaé¢ pompy dla parametrow technicznych wykraczajacych poza zakres wymieniony w
instrukcji (cisnienie i temperatura robocza i inne). Nieprawidtowe uzycie moze stanowi¢ zagrozenie,
prowadzi¢ do uszkodzenia produkiu lub wypadku. Regulacje krajowe, czy branzowe mogg
ogranicza¢ uzycie pompy ponizej wyszczegolnionych w instrukcji zakreséw.

e W przypadku urzadzen o masie wiekszej niz 20 kg nalezy uzywac odpowiednich podnosnikéw do ich
transportu, czy podnoszenia.

e Nie wolno dopuszczaé do kontaktu personelu z medium pompy, gdyz moze to prowadzi¢ do
wypadkéw i oparzen.

e W przypadku naprawy, demontazu czy wymiany pompy nalezy koniecznie poczeka¢ do
odpowiedniego spadku temperatury pompy oraz do momentu, gdy cisnienie wewnetrzne jest rowne
cisnieniu atmosferycznemu.

e Mozna stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Nie wolno modyfikowac¢ produktu.

e Nie nalezy uzywa¢ nadmiernej sity podczas instalacji urzgdzenia do rurociggu. Zbyt nadmierne
dokrecenie moze spowodowac pekniecia na skutek przeptywu cieczy.

e Nalezy uzywaé urzadzenie w warunkach, w ktérych nie ma zagrozenia wynikajacego z zamarzania.
Zamarzanie moze spowodowaé uszkodzenie odwadniacza pompujacego.

e Nalezy uzywaé urzadzenie w warunkach, w ktérych nie wystepujg spietrzenia wodne, ktére mogg
spowodowac¢ uszkodzenia lub powazne wypadki.
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2. Przyktad systemu parowego zamknietego
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Gdy wysokos¢ naphywu w rurach osiggnie 30 m

{100 ft) lub dodatkowo z odwadniacza
pompujacego, zalecana jest instalacja zaworow
zwrotnych w celu zapobiegania uderzen wodnych

Uwaga: Powyzszy ukiad instalacji jest w celach pogladowych. Nie nalezy traktowaé go jako projektowy,

wzorcowy ukfad instalacji.

Uwaga: W systemach zamknietych, czynnik pompujacy musi byé kompatybilny z pompowang ciecza. Jesli
nie jest uzywany gaz kondensujacy sie taki jak powietrze lub uzywany jest azot jako czynnik
pompujacy nalezy skonsultowac sie z producentem (firmg TLV).

Pm
Pb
Si
So
Sr
Sm

21

Zasilanie kondensatu

Wysokosc¢ naptywu

Cisnienie zasilajace
Przeciwcisnienie

Rura wejsciowa kondensatu
Rura wyjsciowa kondensatu
Linia odzyskiwania kondensatu

Rura zasilajgca medium

. Procedura instalacji

Se
Sv

Dh
GT
Cl
Co
Ki
Km

Rura odpowietrzajgca

Otwor wylotowy

Zbiornik kondensatu
Odwadniacz pompujacy
Zawor zwrotny na wejsciu
Zawor zwrotny na wyjsciu
Filtr siatkowy na wejsciu

Filtr siatkowy medium

Rm
St

Vi

Vo
Vm
Ve
Va
Vb

Zawor redukcyjny cisnienia

Odwadniacz zainstalowany na
~kKieszeni odwadniajacej”

Zawor na rurze wejsciowej
Zawor na rurze wyjsciowej
Zawor na rurze zasilajacej
Zawor na rurze odpowietrzajacej
Odpowietrznik lub zawor

Zawor obejsciowy (bypass)

Nalezy zapozna¢ sie z przedstawionymi systemami w rozdziale , Uwagi ogdlne” w celu dobrania
odpowiedniego systemu jak i modelu (GT lub GP). Instalacja, inspekcja, konserwacja, naprawy, demontaz
oraz nastawa powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.

(1) Czynnik pompowany

e Czynnikiem pompowanym przez odwadniacz pompujacy moze by¢ kondensat z pary wodnej, woda
lub inne niepalne i nietoksyczne ciecze o gestosci wzglednej 0,85-1,0. Odwadniacze pompujace
przeznaczone dla innych cieczy nie sg dostepne dla biezacych restrykcji.
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(2) Czynnik pompujacy

Rurocigg czynnika pompujacego powinien mie¢ srednice co najmniej 15 mm (1/2").

Zalecana jest instalacja filtra siatkowego na rurociagu czynnika pompujgcego, tak blisko
odwadniacza pompujacego jak tylko jest to mozliwe z uwzglednieniem dostatecznej przestrzeni
potrzebnej do konserwacji filtra siatkowego. Filtr siatkowy powinien byé zainstalowany w pozycji
~-godzinowej” 3 lub 9 dla instalacji poziomych.

Zapoznac sie z rozdziatem ,Specyfikacja” , w ktérym okre$lone jest maksymalne cisnienie wlotowe
kondensatu.

Dla systeméw otwartych jako czynnik pompujacy moze by¢ stosowana: para wodna,
skompresowane powietrze, azot lub inne nietoksyczne, niepalne ciecze.

Dla systeméw zamknietych jako czynnik pompujacy moze by¢ stosowana: para wodna lub inny
skondensowany gaz, za wyjatkiem specjalnych przypadkéw w ktorych uzywanie niekondensujacych
sie gazow takich jak powietrze lub azot nie jest wskazane.

W przypadku gdy czynnikiem pompujacym jest para wodna dla aplikacji zezwalajgcej na bezruch
(postdj) przez okres 2 miesiecy lub diuzszy, zainstalowac rurociag zasilajgcy do zbiornika z
uwzglednieniem kieszeni odwadniajgcej i odwadniacz. Tego typu instalacje nie sg potrzebne w
przypadku gdy czynnikiem pompujgcym jest skompresowane powietrze lub azot.

(3) Zawor redukceyjny cisnienia montowany na rurociggu czynnika pompujacego:

W przypadku gdy cisnienie czynnika napedzajgcego jest wieksze od maksymalnego cisnienia
dopuszczalnego dla tego typu urzadzenia ( zobacz rozdziat ,Specyfikacja”) nalezy zainstalowac
reduktor cisnienia TLV serii COSPECT w celu zredukowania cisnienia. Zawodr redukcyjny nalezy
zamontowac zgodnie z praktykg inzynierskg i doswiadczeniem zwigzanym z montazem tego typu
urzadzeh na rurociggach. Pomiedzy zaworem redukcyjnym a odwadniaczem pompujacym nalezy
zamontowac¢ zawor bezpieczenstwa.

W przypadku gdy cisnienie czynnika pompujgcego jest mniejsze od maksymalnego cisnienia
dopuszczalnego dla odwadniacza pompujacego, a zawoér redukcyjny zamontowany jest w celu
zmniejszenia szybkosci przeptywu, zawér bezpieczenstwa nie jest wymagany.

Zawor redukceyjny nalezy zamontowac tak daleko od pompy jak to mozliwe.

Jesli cisnienie czynnika pompujgcego jest mniejsze niz 0.5 MpaG (72.5 psig, 5 barg): przynajmniej
3m

Jesli cisnienie medium zasilajgcego jest mniejsze niz 0.5 MpaG lub wieksze (72.5 psig lub wieksze,
5 barg lub wiecej): przynajmniej 3 m + 1 m dla kazdego 0.1 MpaG (1 barg) ponad 0.5 MpaG (5 barg)
(10 ft + 1 ft dla kazdego 4.5 psig do 72.5 psig).

Zawor redukceyjny nalezy nastawi¢ na cisnienie zredukowane okoto 0.05 - 0.15 MPa (7 — 20 psi, 0,5
— 1,5 bar) powyzej cisnienia zwrotnego kondensatu. Jezeli wydajnos¢ pompy jest za mata, nalezy
cisnienie nastawy nieco zwiekszy¢.
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(4) Rurocigg odpowietrzajacy

e Rurocigg odpowietrzajacy powinien mie¢ srednice minimalng réwnag 15 mm (1/2")

e Rurociag odpowietrzajacy powinien by¢ potgczony ze zbiornikiem kondensatu od gory.

e Dla systemoéw otwartych: Jesli linia odpowietrzajaca urzgdzenia GP ma wydmuch do atmosfery,
poziom hatasu oscyluje w granicach 90 dB i jest emitowany z portu wylotowego w przedziatach
czasowych wynoszacych 2 lub 3 sekundy. Jesli konieczne jest zmniejszenie poziomu hatasu nalezy
zainstalowac ttumik. ( Jesli linia odpowietrzajgca podtaczona jest do zbiornika kondensatu, poziom
hatasu bedzie mniejsza niz 60 dB.)

e Nalezy upewni¢ sie, ze odlegtos¢ pomiedzy podtozem a najwyzszym punktem rurociggu
odpowietrzajgcego (w miejscu potaczenia ze zbiornikiem) nie przekracza 3 m (10 ft).

Jesli przekroczona jest odlegtos¢ 3 m i uzywana jest para jako czynnik pompujacy, kondensat musi
by¢ odwodniony z rurociggu odpowietrzajgcego w celu przeciwdziataniu zatykania odpowietrzenia.
Zapoznac sie i wykonac jedno z dwdch przedstawionych rozwigzan na ponizszych schematach:
a) tylko dla systemow otwartych: zamontowaé odwadniacz ptywakowy na rurocigg
odpowietrzajacy w punkcie powyzej miejsca, w ktérym rurocigg odpowietrzajgcy wychodzi z
odwadniacza pompujacego. (Rysunek 1)
b) dla systeméw otwartych i zamknietych: zamontowac rurociag odpowietrzajacy do
rurociggu wejsciowego czynnika pompowanego pomiedzy zbiornikiem a filtrem siatkowym, dla
bezpieczehstwa zainstalowa¢ zawoér zwrotny na rurociggu w celu zapobiegania cofania sie
kondensatu z wejsciowego rurociggu czynnika pompowanego do rurociggu
odpowietrzajgcego. (Rysunek 2)

Linia odpowietrzajaca

Linia odpowietrzajaca (tylko system otwarty)
—L Osprzet ﬂ Osprzet
Rurociag * Rurociag
odpowietrzajacy Zbiornik odpowietrzajacy Zbiornik
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R i \
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\. : v N wejsciowy ("’/
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“. LI— -:.:IW(! Wy Ny “' ;;-wc
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1 T e 1T L/
Kieszen Kieszen
Rysunek 1: System otwarty Rysunek 2: System otwarty | zamknigty

(5) Rurociag wejsciowy i wyjsciowy

e Na rurociggu wlotowym czynnika pompowanego nalezy zainstalowac filtr siatkowy 60-oczkowy.
Instalacja powinna uwzglednia¢ dostateczng przestrzen potrzebng do konserwaciji filtra siatkowego.

e Nalezy upewni¢ sie, ze wlotowe i wylotowe zaworu zwrotne sg zainstalowane w prawidiowym
kierunku. Zawoér zwrotny zamontowany na rurociggu wejsciowym powinien by¢ zainstalowany tuz za
odwadniaczem pompujacym.

e Powinny by¢ uzyte tylko zaworu zwrotne firmy TLV (CK3MG, CKF3MG), gdyz inne zawory zwrotne
moga ogranicza¢ wydajnosé pompy.
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6) Zawory na réznorodnych rurociggach

e Dla zapewnienia odpowiedniej wydajnosci pompy nalezy uzywaé petnoprzelotowe zawory kulowe
lub zawory odcinajagce na wilocie i wylocie czynnika pompowanego jak roéwniez na liniach
odpowietrzajagcych i czynnika pompujacego.
Jesli konieczna jest redukcja predkosci medium zasilajgcego, moze zostaé uzyty zawor iglicowy.
Jednakze nalezy pamietaé, ze zostanie zredukowana rowniez wydajnos¢. (Zapoznaé sie z
rozdziatem ,Zasada dziatania”)

e Rurociagi faczace pompe z instalacja nalezy potaczy¢ przy pomocy kotnierzy lub srubunkdéw celem
wygodnej obstugi pompy.

e Wokot pompy nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsca dla obstugi pompy (Zapoznaé sie z
rozdziatem opisujgcym instalacje i przestrzen potrzebna do konserwac;ji” ).

(7) Zbiornik kondensatu — kolektor oraz wysoko$¢ naptywu

e Zapozna¢ sie z rozdziatem opisujgcym dopasowanie, wymiarowanie wielkosci kolektora. Rozmiar
kolektora oraz srednica rurociggu odpowietrzajacego zalezg od a) iloSci pary wtérnej w
naptywajacym kondensacie, b) od strumienia przeptywu kondensatu.
W uktadzie otwartym w ktorym kolektor jest zbyt maty, para wtérna spowoduje wyptyw kondensatu
przez rurocigg odpowietrzajacy. Jezeli srednica rurociggu odpowietrzajgcego jest mata to cisnienie w
zbiorniku kondensatu bedzie sie podnosi¢ ograniczajgc przeptyw kondensatu.

e Wysokos¢ naptywu jest to odlegtos¢ mierzona od dna korpusu pompy do dna zbiornika (kolektora).
Zaleca sie stosowanie wysokosci naptywu 630mm (25").
W przypadku gdy instalacja wymaga mniejszej wysokosci naptywu, dopuszczalna jest wysokosc
naptywu réwna 630 mm (25").lub nizsza. Jednakze minimalna dopuszczalna wysoko$é naptywu

WYNosi:
Model zaworu zwrotnego Minimalna wysokos$¢ naptywu
CKF3MG 450mm
CKF3M 550mm
zawor zwrotny 350mm gdy cisnienie medium <0.5MPaG

e Dla systemow otwartych: Jesli nastepuje odpowietrzenie pary wtérnej do wyzszych obszaréw
musi by¢ zainstalowany rurociag przelewu.

Gdy para wtérna ze zbiornika kondensatu wyplywa na zewnatrz nalezy
&UWAGA zainstalowa¢ przelew. Wyplyw pary wtornej bedzie ograniczany przez uzycie

przelewu w ksztatcie litery ,U ” o wysokosci 300mm. Brak przelewu moze
spowodowac, ze kondensat bedzie sie wylewat z rurociggu odpowietrzajgcego.

Typowe wykonanie przelewu. Dla zmnigjszenia wyplywu pary
wtornej nalezy wykonac przelew
syfonowy o diugosci 300 mm

./~
il 2 -
'_‘ 5}"" iOd powistrzenie

dpowictrzenie
) : Przelew
Mozna zastosowac

podigezenie a” lub k"

[ \ Zbiornik kendensatu
—
P:‘ biomik kondensatu
Przelew
Do pompy

300 mm

Fm S—-n N1 o]

AT ma

[ Wylot rurociagu do bezpiscznegj strefy, np. do kanatu J

Uwaga: PowyZszy rysunek [est dia celow objasniajgcych i nie jest rysunkiem instalacyjnym.



e Dla systeméw zamknietych: wymaga sie zastosowanie odpowietrznikow lub recznych zaworow

odpowietrzajacych w celu odptywu powietrza wlotowego znajdujgcego sie w osprzecie pompy i
rurociggu kolektora oraz gazu generowanego przez system.

8) Predkos¢ rurociggu wylotowego.

Pompa kondensatu jak i odwadniacz pompujacy uzywa cisnienia zasilania pary wodnej do wypychania

kondensatu z pompy

- pompa GP10L/GT10L odprowadza ok. 6 litréw kondensatu na kazdy cykl.
czas trwania cyklu wynosi od 3 do 30 sekund. W zaleznosci od cisnienia zwrotnego i cisnienia
czynnika pompujacego. To oznacza, ze chwilowy maksymalny przeptyw moze wynosi¢od 0,7-7,2 t/h.
W przypadku, gdy zastosowano przeptywomierz na rurociggu wylotowym z pompy musi on dziata¢ w
petnym zakresie wydajnosci pompy (musi by¢ dobrany do minimalnego i maksymalnego chwilowego
przeptywu

2.2. Dobor kolektora dla odwadniacza pompujgcego

Dobierajgc kolektor dla odwadniacza pompujacego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Wystepowanie pary wtérnej (uktad otwarty)
— nalezy obliczy¢ ilo$¢ pary wtérnej wg nastepujacego wzoru:

Fs=Qd x (hd"-hh") / r P,

Pompowane medium

—>

7
Y

QOdbiornik/kolektor

Kondensat l

— Okreslenie wielkosci kolektora kondensatu w zaleznosci od ilosci pary wtérnej (zatozono
dtugosc¢ zbiornika 1m)

Fs: ilos¢ pary wtornej kg/h
Qd: ilo$¢ kondensatu w kg/h

hd": entalpia kondensatu
hh': entalpia nasycenia
r - ciepto skraplania

Para wtérna Srednica Odpowietrzenie Para wtérna Srednica Odpowietrzenie
[ka/h] zbiornika mm_[cal] [ka/h] zbiornika [cal]
mm [cal] [cal]
25 80 (3) 25 (1) 50 3 1
50 100 4) 50 (2) 75 4 17
75 125 (5) 50 (2) 100 4 2
100 150 () 80 (3) 200 6 2%
150 200 (6) 80 (3) 300 8 3
200 200 (8) 100 (4) 400 8 4
300 250 (10) 125 () 600 10 4
400 300 (12) 125 (5) 800 12 6
500 350 (14) 150 (6) 1000 14 6
700 400 (16) 200 (8) 1400 16 8
800 450 (18) 200 (8) 1600 18 8
1000 500 (20) 200 (8) 2000 20 8
1100 500 (20) 250 (10) 2200 20 10
1400 550 (22) 250 (10) 2800 22 10
1500 600 (24) 250 (10) 3000 24 10
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2. Brak pary wtérnej (uktad zamkniety).

- Nalezy okresli¢ wielkos¢ zbiornika na podstawie ilosci kondensatu.

P1

P1
Pompowane medium * ;

Odbiornik ¢ kolektor

-

llosé Srednica [mm] i dlugo$é [m] Zbiornika llosé Srednica [cal] i dlugo$¢ [ft] Zbiornika

medium medium

[kg/h] 40 | 50 | 80 [ 100150200 [250]| ™9/M 1%] 2 3] 4] 6] 8]10

300 1.2m| 0.7 500 3.0ft] 2.0

400 1.511.0 700 401251]11.0

500 2011205 1000 55(35]1.5

600 151 0.6 1200 451201 1.0

800 20108 ] 0.5 1500 25 | 1.5

1000 1.0 0.7 2000 35120

1500 1.511.0 3000 451 3.0

2000 20113 ] 0.6 4000 6.5140] 15

3000 2010905 5000 50125

4000 1.2 1 0.7 6000 55125|15

5000 14108105 7000 6.5|30]|15

6000 171101 0.6 8000 35(120

7000 20| 1.21]0.7 9000 401251]15

8000 1.3 10.8 10000 4525|115

9000 1.510.9 12000 50130120

10000 1.7 1 1.0 14000 6.0]|35]|25
16000 65|40 |25
18000 451 3.0
20000 15115

Wymiary kolektora (zbiornika) pompy kondensatu — uktad zamkniety

&UWAGA Dtugo$¢ zbiornika (kolektora) moze by¢ zredukowana o potowe, jezeli ciSnienie czynnika
pompujacego podzielone przez przeciwcisnienie jest dwukrotne lub wieksze.

3. Mate ilosci pary swiezej a duze ilosci kondensatu

Nalezy zapozna¢ sie z powyzszymi tabelami doboru zbiornika z punktu 1 oraz 2. Dobdr odpowietrzenia
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie pkt 1 natomiast kolektor dobra¢ na podstawie poréwnania tabeli 1 i 2
wybierajgc ten wiekszy



3. INSTALACJA | KONSERWACJA

3.1. Mocowanie korpusu
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) Przytacze kotnierzowe
Zawor zwrotny Kotnierz
miedzykotnierz rurociggu Wielkosci nominalne i ocena cisnienia Sruby
o 1" ASME Class 125 & 150 72"-13 UNC x 37"
25 mm PN 10,16, 25* M12 x 85 mm

* PN 25 is cast steel only
7.2. Konserwacja

Podczas przeprowadzania konserwacji nalezy zachowac odpowiednig przestrzen, zgodnie z przedstawionym
ponizej rysunkiem:
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4. ZASADA DZIALANIA | KONTROLA OKRESOWA
URZADZENIA

/N\UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ponownie czy wszystkie podtgczenia zostaty wykonane
prawidtowo, czy wszystkie elementy rurociggu sg szczelne i czy zachowane sg wzgledy bezpieczenstwa. Po
sprawdzeniu nalezy uruchomié pompe wedtug procedury ponizej. Zawory powinny by¢ otwierane powoli
przez odpowiednio przeszkolony personel.

/N\UWAGA

Odwadniacz pompujacy nie powinien by¢ stosowany poza zalecanymi zakresami parametréow roboczych
(cidnienie i temperatura robocza). Niestosowanie sie do zalecen producenta moze spowodowac uszkodzenie
lub nieprawidtowe dziatanie urzadzenia, co w rezultacie moze prowadzi¢ do powaznych wypadkow.

/N\UWAGA

Podczas demontazu produktu poczekaj, az cisnienie wejsciowe bedzie réwne cisnieniu atmosferycznym, a
powierzchnie zewnetrzne urzadzenia nabiorg temperatury pokojowej. Demontaz potgczen rurociggdéw nalezy
wykonywaé powoli i zachowaé wszelkie srodki ostroznosci, by nie zostaé poparzonym przez kondensat lub
pare wodna.

/N\UWAGA

Podczas przeprowadzania serwisu urzgdzenia nalezy uzywac¢ tylko i wylgcznie odpowiednich narzedzi.
Jakakolwiek zmiana lub modyfikacja urzadzenia wynikajgca z niewtasciwego stosowania narzedzi moze
spowodowac uszkodzenie lub niewtasciwg prace, a nawet podpalenie.

Jakiekolwiek naprawy demontaz, zamykanie o otwieranie zaworéw oraz nastawy moga by¢ przeprowadzane
tylko przez odpowiednio przeszkolony personel

4.1 Zasada dziatania

(1) Uruchamianie pompy
Zapoznac¢ sie z rysunkami instalacyjnymi ze strony 5. Jezeli powstajg spietrzenia wodne natychmiast
wstrzymac i zamkng¢ wszystkie pracujgce zawory.
a) powoli otworzy¢ zawor [Ve] na odpowietrzeniu pompy
b) powoli otworzy¢ zawor [Vm] na zasilaniu pompy
Upewni¢ sie, ze nie wystepuje dzwiek przeptywajacego kondensatu na rurociggu wylotowym [Se] lub
wlotowym [Si]
c) Powoli otworzy¢ zawor [Vo] na rurociagu wylotowym z pompy kondensatu
d) Powoli otworzy¢ zawér [Vi] na rurociggu kondensatu dolotowym do pompy
Uzywajac recznego zaworu [Va] na odpowietrzeniu w systemie zamknietym, zostawi¢ zawér lekko
uchylony dla 2 — 3 kolejnych cykli pracy odwadniacza pompujacego/pompy kondensatu w celu
wypuszczenia powietrza na zewnatrz systemu, a nastepnie zamkna¢ zawor [Va]
e) pompa dziala w sposob okresowy, w pierwszej kolejnosci przy napetnianiu kondensatem
nastepuje odpowietrzenie pompy a nastepnie nastepuje cykl ttoczenia
«  Przerwa w dziataniu zalezy gtéwnie od ilosci kondensatu, temperatury, od zasilania pompy (para
wodna lub gaz) i ci$nienia zasilania. Przerwa w dziataniu Tc(s) moze zosta¢ obliczona wg
nastepujacej formuty:

Tc=21,600/Q lub Tc=47,600/Qp gdzie



. -

Q- ilos¢ naptywajacego kondensatu wyrazona w kg/h
Qp- ilo$¢ naptywajgcego kondensatu wyrazona w Ib/h

« W czasie kazdego cyklu pompy ttoczone jest ok. 6 litréw kondensatu, kazdy cykl trwa od 3 do 30
sekund, w zaleznosci od przeciwci$nienia i ciSnienia zasilania.

(2) W przypadku nieprawidtowej pracy pompy nalezy jak najszybciej i zamkna¢ zawory odcinajace w
nastepujacej kolejnosci:
zawor na rurociggu zasilajgcym pompe — zawor wlotowy kondensatu— zawér wylotowy kondensatu—
zawor na odpowietrzeniu

4.2. Okresowa kontrola i diagnoza

Istniejg dwa typy okresowej diagnozy pompy, wizualna i potaczona z demontazem.
(1) Kontrola i diagnoza wizualna

«  Przyjmuje sie, iz diagnoze wizualng nalezy przeprowadzac przynajmniej raz na 3 miesigce
- Sprawdzenie powinno obejmowac:
a) czy wystepuijg jakiekolwiek wycieki z pompy, lub z potaczen rurociggu
b) czy pompa dziata okresowo tak jak powinna i czy wystepuje staty dzwiek przeptywajgcego
czynnika na zasilaniu i odpowietrzeniu pompy.
c) czy kondensat zbiera sie w urzadzeniach parowych
d) czy kondensat przeptywa przez rurociag zasilajacy pompe
e) czy para wodna wyptywa przez odpowietrzenie zbiornika
f) czy wystepuje jaki$ nietypowy hatas na wylocie kondensatu

(2) Inspekcja potagczona z demontazem (szczegdty demontazu pokazano w pkt. 3)

«  Przyjmuje sie, iz tego typu inspekcja powinno sie przeprowadzac co najmniej raz na 2 lata.

« Inspekcja powinna obejmowac nastepujace elementy:
a) Nalezy sprawdzi¢ czy popychacz porusza sie bez zacie¢, gdy ptywak porusza sie gtadko i
bez zacie¢, gdy ptywak porusza sie w gore i w dot.
b) W przypadku modelu GT nalezy sprawdzi¢ czy zawdr odwadniacza porusza sie gtadko i
bez zacie¢ podczas otwierania i zamykania.
c) Sprawdzi¢ czy ptywak nie jest zniszczony lub uszkodzony i czy nie jest wypetniony woda.
d) Sprawdzi¢ czy wszystkie $ruby i nakretki sg prawidtowo zainstalowane i dokrecone .

e) Sprawdzié, czy czesci wewnetrzne pompy nie sg zanieczyszczone czy elementy obrotowe
poruszajg sie bez zacie¢ czy nie wystepuja slady nadmiernego zuzycia. Przy montazu czesci
wewnetrznej pompy nalezy zastosowac¢ nowg uszczelke pomiedzy korpus a pokrywe pompy.
f) Sprawdzi¢ czy jakiekolwiek czesci nie sg uszkodzone lub nadmiernie zuzyte.

«  Przy montazu nalezy wymienic¢ uszczelke pokrywy pompy.

« Nalezy zamieni¢ wszystkie elementy zuzyte lub uszkodzone na nowe

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ wymaga wymiany, zapoznaj sie z rozdziatem dotyczgacym

wymiany czesci.
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5. MONTAZ | DEMONTAZ

Nie nalezy kierowa¢ ciepta na ptywak. Plywak moze ulec uszkodzeniu w wyniku
nadmiernego wzrostu cisnienia, co z kolei moze spowodowaé powazne urazy lub
uszkodzenia pompy kondensatu/ odwadniacza pompujgcego

Uzywac odpowiednich podnosnikow dla urzgdzen 20 kg lub ciezszych.

Podczas demontazu produktu poczekaé, az ciSnienie wejsciowe bedzie rowne cidnieniu
atmosferycznym, a powierzchnie zewnetrzne urzadzenia nabiorg temperatury
pokojowej. Demontaz potgczen rurociaggdéw nalezy wykonywaé powoli i uwaznie by nie
zostac poparzonym przez kondensat lub pare wodna.

Podczas instalacji odwadniacza pompujgcego nie nalezy stosowac zbyt duzej sity
dokrecania, gdyz nadmierny moment dokrecajacy moze spowodowac nieszczelnosci co
w rezultacie grozi podpaleniem lub innymi uszkodzeniami.

Demontujgc poszczegdlne czesci odwadniacza pompujgcego nalezy postepowac zgodnie z procedurami
wyszczegoélnionymi w niniejszej instrukcji. To samo tyczy sie przypadku ponownego montazu. Jakiekolwiek
naprawy, demontaz, zamykanie lub otwieranie zaworéw oraz nastawy moga by¢ przeprowadzane tylko
przez odpowiednio przeszkolony personel.

Podczas demontazu pamietaé o odpowiedniej przestrzeni, o ktérej wspominano na stronie 16. W przypadku
niewystarczajacej przestrzeni, nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczyé rurocigg dolotowy i wylotowy, a
nastepnie przenies¢ odwadniacz pompujacy w miejsce gdzie sg odpowiednie warunku umozliwiajace dalszg
demontaz urzadzenia.

Podczas ponownego montazu nalezy:
« umiesci¢ nowg uszczelke przed montazem korpusu,

« zamieni¢ wszystkie uszkodzone lub zuzyte elementy,

« nasmarowac sruby oraz podktadki przed ich dokrecaniem,

- sprawdzi¢, czy wraz z urzgdzeniem zostat dostarczony rysunek, badz dodatkowa specyfikacja

odnoszgca sie do momentéw dokrecajacych
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Czesci zamienne
Dostepne sg nastepujgce zestawy czesci .

(Unit: mm)
1. Uszczelka pokrywy 2. Plywak
GP10L/GT10L GP14L/GT14L/
GP14M/GT14M
o
" M
D N Kotek (x2)
- L:
D: GP/GT10L: 191
GP/GT14L: #300 GP/GT14L-10*, GP/GT14M-10* 191
GP/GT14M: #345 GP/GT14L: 196, GP/GT14M: 201
* w/g tabliczki znamionowe;j
3. Modut przetaczajacy 4. Modut zaworu dolotowego
czynnika pompujacego —_—
Siatka 5
Kulka o
Uszczelka——__

Obudowa z
o gniazdem zaworu pE
130 dolotowego ™

Dzielony kotek (x2)
Nakretka (x2)
Podktadka sprezynujgca (x2) Zawor dolotowy

57.5

Uwaga: Modut stosowany w GP/GT14Li
GP/ GT14M nie jest
kompatybilny z GP/GT10L.

6. Modut odwadniacza GT10L/GT14L/GT14M

5. Modut zaworu wydmuchowego

[ 1 f N
Uszczelka —— \E}zielony kotek (x2)

Opudowa z [ . Kotek taczacy Podkiadka (x2)
gniazdem O |l S
=
zaworu 11
wydmucho _
wego
T
Zawér wydmuchowy =71 Nakretka (x2)
i Podktadka spr.(x2)
Uwaga: Modut stosowany w GP/GT14M
nie jest kompatybilny z GP/ Uwaga: Modut stosowany w GT14M
nie jest kompatybilny z GT10L i GT14M

GT10L i GP/ GT14M
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