
Moduł wymiennika ciepła typu "ALL IN ONE" 
zasilanego parą wodną dla szybkiego i 
stabilnego dostarczania ciepłej wody
> wysoka jakość regulacji
> efektywna wymiana ciepła
> panel dotykowy dla łatwej obsługi

THE STEAM SPECIALIST.
Specjaliści od pary

CHEMIA

FARMACEUTYKI CIEPŁA WODA

ŻYWNOŚĆ KOSMETYKI



  Jest kompaktową konstrukcją "ALL IN ONE" wymiennika 
gotowego do podłączenia.                             Łączy w sobie najlepsze praktyki i 
doświadczenia firmy TLV w technologii pary i kondensatu , pozwalając na 
wysokiej jakości precyzyjną regulację , oraz efektywne odprowadzanie 
kondensatu w całym zakresie parametrów pracy.
Zastosowanie unikalnego zaworu regulacyjnego z separatorem i odwadniaczem 
serii CV-COS oraz odwadniacza pompującego zapewnia stabilną i niezawodną 
pracę. Wybór unikalnej sekcji wstępnego podgrzewu, pozwala na wstępne 
podgrzanie wody gorącym kondensatem.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
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Gorąca woda
Produkcja żywności
Aplikacje sanitarne
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KOMPLETNE 
ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE 
DOSTARCZANIA GORĄCEJ WODY

Baseny CWU

Temperatur
Istwert
Temperatur
Istwert

59.0 °C

Temperatur
Sollwert

60.0 °C
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ŁATWA OSBŁUGA Z PANELEM DOTYKOWYM

>   prosta obsługa
> aktualne dane procesowe
>   wizualizacja statusu działania
> nastawa temperatury 
> historia alarmów systemu

Kompaktowa konstrukcja wyposażona w innowacyjne rozwiązania
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 dostarcza wodę tylko gdy jest potrzebna oraz w 
ilości która jest wymagana. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możemy wyeliminować zbiorniki magazynowe zapobiegając 
ryzyku wystąpienia bakterii Legionella oraz niepotrzebnej 
produkcji wody gdy nie jest potzrzebna. W przypadku 
wymogu może pracować w układzie ze zbiornikiem. Moduł 
posiada funkcje bezpieczeństwa w postaci układu chłodzenia 
wody dla wyeliminowania ryzyka jej przegrzewu.

 Unikalny podgrzewacz wstępny podgrzewa 
wodę przed wejściem do wymiennika , obniżając temperaturę 
kondensatu oszczędzając przy tym energię w nim zawartą. 
Ogranicza to zużycie pary

Zabezpieczenia 
DIN EN 14597

Przestrzeń
montażowa 0.7 m²

łatwy i bezpieczny 
transport

prosta obsługa 
i nastawa

Kompatkowe 
wymiary
 W × L× H:  

76 × 96 × 190 cm Wymiennik oraz 
obudowa ze stali 
304/316

Dostępna jest równieź izolacja elementów wewnętrznych dla 
ograniczenia strat ciepła. Dla ułatwienia moduł
tzw SKID może być transportowany korzystają z wózka 
widłowego lub za pomocą kółek do zawiesi na zestawie.

PED 2014/68/EU

DIN EN 12828

AGFW FW 519

Oszczędność energii 
dzięki integralnemu 
podgrzewaczowi

> funkcjonalny efektywny energetycznie

> dostarczanie wody na żądanie

> mobilność

Czysta 
sucha para
dzięki
CVCOS

Pewne i 
bezpieczne 
odprowadzanie 
kondensatu za 
pomocą  

Zintegrowane
chłodzenie
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Dowiedz się więcej jak zoptymalizować swoją 
instalację w oparciu o rozwiązania TLV

Doradzamy. Osobiście z wiedzą 

Dokument przetłumaczony przez przedstawciela w Polsce :
STIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
41-902 Bytom, ul. Składowa 26
tel./fax 32 281 45 01, 32 281 99 80,
email info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl




